
BÜFA Appretur-Spray

Kunstharzappretur zum Aufsprühen

Seite 1/1

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen
Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung
der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die
Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit
der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren
behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist
ebenfalls zu beachten.

BÜFA Reinigungssysteme 
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 30
26125 Oldenburg
www.buefa.de

Eigenschaften: für alle Textilien, Stoffe und Fasern geeignet

verleiht dem Textil einen fülligen, festen Griff

verbessert den Tragekomfort 

reduziert den Finishaufwand

Anwendung: Trockene und saubere Oberfläche mit 30 cm Abstand gleichmäßig besprühen. 
Aerosole nicht einatmen!

Hinweise: Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C 
schützen. Kühl und trocken aufbewahren. Das Produkt ist mindestens 24 Monate 
lagerfähig.
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